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Pokretta gwiazdziste DIN 6336, z zeliwa szarego ﬂ‘ﬂ
Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Zeliwo szare GJL 200.

Wkret bez tha — stal nierdzewna 1.4305.
Trzpier poprzeczny — stal nierdzewna 1.4310.

Wersja:
bebnowane, niepowlekane.
Wkret bez tba i trzpien poprzeczny niepowlekane.

Na zapytanie:
an Pokretta gwiazdziste z zeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym.

Wskazéwka dotyczaca planu:
Forma A: suréwka

7 \/“ Forma B: otwdr przelotowy
/ : / Forma C: otwdr nieprzelotowy
//A /// Forma D: gwint i powiercenie

! £ Forma E: otwor gwintowany nieprzelotowy
Forma L: z gwintem zewnetrznym
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Przeglad artykutow
Pokretta gwiazdziste DIN 6336, z zeliwa szarego
Nr Zamowienia Forma Powierzchnia D D1 D2 D6 H H3 L T T
korpusu
K0151.106 A z bebnowaniem - 32 12 - 21 10 - - -
K0151.108 A z bebnowaniem - 40 14 - % 13 - - -
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Pokretta gwiazdziste DIN 6336, z zeliwa szarego
Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Forma Powierzchnia D D1 D2 D6 H H3 L T ™
korpusu

K0151.110 A z bebnowaniem - 50 18 - 34 17 - - -
K0151.112 A z bebnowaniem - 63 20 - 42 2 - - -
K0151.116 A z bebnowaniem - 80 25 - 52 25 - - -
K0151.206 B z bebnowaniem 6 32 12 - 20 10 - - -
K0151.216 B z bebnowaniem 16 80 25 - 50 25 - - -
K0151.208 B z bebnowaniem 8 40 14 - 25 13 - - -
K0151.210 B z bgbnowaniem 10 50 18 - 32 17 - - -
K0151.212 B z bebnowaniem 12 63 20 - 40 21 - - -
K0151.306 C z bebnowaniem 6 32 12 - 20 10 - 12 15
K0151.308 C z bebnowaniem 8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0151.310 C z bebnowaniem 10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0151.312 C z bebnowaniem 12 63 20 - 40 21 -2 2
K0151.316 C z begbnowaniem 16 80 25 - 5 25 - 28 32
K0151.406 D z bebnowaniem M6 32 12 6,4 20 10 - 10 -
K0151.408 D z bebnowaniem M8 40 14 8,4 25 13 - 13 -
K0151.410 D z bgbnowaniem M10 50 18 10,5 32 17 - 16 -
K0151.412 D z bebnowaniem M12 63 20 13 40 2 -2 -
K0151.416 D z bebnowaniem M16 80 25 17 50 25 -2 -
K0151.506 E z bgbnowaniem M6 32 12 - 20 10 - 12 15
K0151.508 E z bebnowaniem M8 40 14 - 25 13 - 15 18
K0151.510 E z bebnowaniem M10 50 18 - 32 17 - 18 21
K0151.512 E z bebnowaniem M12 63 20 - 40 21 -2 25
K0151.516 E z bebnowaniem M16 80 25 - 50 25 - 28 32
K0151.606X15 L z bebnowaniem M6 32 12 - 20 - 15 - -
K0151.606X20 L z bgbnowaniem M6 32 12 - 20 - 20 - -
K0151.606X25 L z bebnowaniem M6 32 12 - 20 - 25 - -
K0151.606X30 L z bgbnowaniem M6 32 12 - 20 - 30 - -
K0151.608X20 L z bebnowaniem M8 40 14 - 25 - 20 - -
K0151.608X25 L z bebnowaniem M8 40 14 - 25 - 25 - -
K0151.608X30 L z bgbnowaniem M8 40 14 - 25 - 30 - -
K0151.608X40 L z bebnowaniem M8 40 14 - 25 - 40 - -
K0151.610X25 L z bebnowaniem M10 50 18 - 32 - 25 - -
K0151.610X30 L z bebnowaniem M10 50 18 - 32 - 30 - -
K0151.610X40 L z bebnowaniem M10 50 18 - 32 - 40 - -
K0151.610X50 L z bebnowaniem M10 50 18 - 32 - 5 - -
K0151.612X30 L z bgbnowaniem M12 63 20 - 40 - 30 - -
K0151.612X40 L z bebnowaniem M12 63 20 - 40 - 40 - -
K0151.612X50 L z bebnowaniem M12 63 20 - 40 - 5 - -
K0151.612X60 L z bgbnowaniem M12 63 20 - 40 - 60 - -
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