Pokretta wysokie z gwintem wewnetrznym

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat, wersja:

Tulejka gwintowana — mosigdz.
Wskazowka:
wewnetrznym lub zewnetrznym.

Na zapytanie:

Korpus — twardy termoplast, czarny.
Powtoka — migkki termoplast, czarny.

Inne gwinty zewnetrzne, dtugo$ci $rub, wykonania i kolory.

Pokretta wysokie SYMPA TOUCH s3 dostarczane w dwach wielko$ciach z gwintem
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Przeglad artykutow
Pokretta wysokie z gwintem wewnetrznym
Nr Zamoéwienia Forma D D1 D2 H H1 T
K0280.4206 K M6 42,7 34 55,6 48 12,5
K0280.4208 K M8 42,7 34 55,6 48 12,5
K0280.4210 K M10 42,7 34 55,6 48 12,5
K0280.4212 K M12 42,7 34 55,6 48 12,5
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Pokretta wysokie z gwintem wewnetrznym

Przeglad artykutow

Nr Zaméwienia Forma D D1 D2 H H1 T
K0280.4706 K M6 47,8 38,1 62,2 5,6 12,5
K0280.4708 K M8 47,8 38,1 62,2 5,6 12,5
K0280.4710 K M10 47,8 38,1 62,2 5,6 12,5
K0280.4712 K M12 47,8 38,1 62,2 5,6 12,5
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