Podstawki wahliwe samopowrotne

Opis artykutu/ilustracje produktu

1. Umiescic chuytak na pozycji 2. Chwyci materiat 3. OtworzyG chwytak

Pozycja zerowa podstawki wahliwej  Podstawka wahliwa dopasowuje  samoczynne cofniecie
sie do konturu materialu podstawki wahliws]
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Opis

Materiat:
Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:
Hartowane i oksydowane.

Wskazowka:

Podstawki wahliwe stosuje sie do podpierania i mocowania przedmiotéw surowych
i obrobionych. Ponadto mogg stuzy¢ jako zderzaki, opory i dociski w przyrzadach i
narzedziach.

Zalety:

- Wbudowany pierscien uszczelniajacy ,,0” skutecznie chroni przed wnikaniem
brudu.

- Podstawka mocujgca samoczynnie wraca do pozycji zerowej po zakoriczonym
mocowaniu.

- Duze sity przy niewielkich rozmiarach.

Wskazowka dotyczaca planu:
Forma C: naktadka gtadka
Forma F: naktadka ztobkowana

1) Otwdr na trzpien jako zabezpieczenie przed przekreceniem
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Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Forma D1 D2 D3 D4 D5 H HI H2 T T L6 Obcigzalnos¢
maks. kN (tylko przy
obcigzeniu statycznym)
K0286.105 C 18 M5 15 7 18 14 21 08 5 3 4,6 30
K0286.106 C 22 M6 18 8 28 165 25 1 6 4 5,6 50
K0286.108 C 28 M8 23 11 33 215 34 13 8 5 7,5 90
K0286.110 C 34 M0 29 13 44 27 42 16 10 6 9,2 140
K0286.112 C 40 M12 35 16 54 32 5 2 12 8 113 220
K0286.305 F 18 M5 15 7 18 14 21 08 5 3 4,6 30
K0286.306 F 22 M6 18 8 28 165 25 1 6 4 5,6 50
K0286.308 F 28 M8 23 11 33 215 34 13 8 5 7,5 90
K0286.310 F 34 M0 29 13 44 27 42 16 10 6 9,2 140
K0286.312 F 40 M12 35 16 54 32 5 2 12 8 11,3 220
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