(]
Sprezynowe zatrzaski kulkowe z nacigciem, stal, z zabezpieczeniem ﬂ‘ﬂ
gwintu

Opis artykutu/ilustracje produktu

KIPP|ock Opis

Materiat:

Tuleja stalowa, klasa wytrzymatosci 5.8.
Kulka stalowa.

Sprezyna, stal sprezynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.

Wersja:
Oksydowane. Kulka — hartowana.

Wskazoéwka dotyczaca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu

Rysunki

N

2, L

D = M3, M4, M5, M6

a

a==60°% F=1,732xF
a=920% F=F
a=120°% F'=0577 xF
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°
Sprezynowe zatrzaski kulkowe z nacigciem, stal, z zabezpieczeniem
gwintu
Przeglad artykutow
Sprezynowe zatrzaski kulkowe z nacigciem, stal, z zabezpieczeniem gwintu
Nr Zaméwienia D DI H L L1 N Sita sprezyny Sita sprezyny Moment obrotowy Moment wykrecania
poczatek koniec wkrecania ok.N'm
F1 ok. N F2 ok. N ok. Nm
K0321.03 M3 15 04 7 4 04 1,5 3 0,1 0,07
K0321.04 M4 25 08 9 5 06 4 10 0,18 0,12
K0321.05 M5 3 09 12 6 08 6 1 0,12 0,08
K0321.06 M6 35 1 14 7 1 9 13 0,43 0,21
K0321.08 M8 5 15 16 8 12 15 30 1,09 0,37
K0321.10 MIO 6 2 19 9 16 20 40 1,36 0,62
K0321.12 Mi2 8 25 2210 2 30 55 2,03 1,36
K0321.16 Mi6 10 35 24 14 25 65 125 3,95 2,95
K0321.203 M3 15 04 7 4 04 5 7 0,1 0,07
K0321.204 M4 25 08 9 5 06 12 22 0,18 0,12
K0321.205 M5 3 09 12 6 08 19 30 0,12 0,08
K0321.206 M6 35 1 14 7 1 28 40 0,43 0,21
K0321.208 M8 5 15 16 8 12 47 73 1,09 0,37
K0321.210 MIO 6 2 19 9 16 66 100 1,36 0,62
K0321.212 Mi2 8 25 2210 2 66 120 2,03 1,36
K0321.216 Mi6 10 35 24 14 25 0 180 3,95 2,95
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