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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal, klasa wytrzymałości 5.8

Wersja:
Oksydowane.

Wskazówka:
Wkręty dociskowe stosowane są do mocowania w zestawieniu ze stopką dociskową
K0393.
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Rysunki

Przegląd artykułów

Wkręty dociskowe z czopem kulistym

Nr Zamówienia D1 L1 D2 D3 L L2 L3 L4 L5 SW
K0391.06X30 M6 30 4,5 3,5 24,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
K0391.06X35 M6 35 4,5 3,5 29,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
K0391.06X40 M6 40 4,5 3,5 34,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
K0391.06X50 M6 50 4,5 3,5 44,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
K0391.08X35 M8 35 6 4,8 27,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.08X40 M8 40 6 4,8 32,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.08X45 M8 45 6 4,8 37,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.08X50 M8 50 6 4,8 42,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.08X60 M8 60 6 4,8 52,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.10X50 M10 50 8 6,5 41 7,2 6,3 9 5 5
K0391.10X55 M10 55 8 6,5 46 7,2 6,3 9 5 5
K0391.10X60 M10 60 8 6,5 51 7,2 6,3 9 5 5
K0391.10X65 M10 65 8 6,5 56 7,2 6,3 9 5 5
K0391.10X80 M10 80 8 6,5 71 7,2 6,3 9 5 5
K0391.12X60 M12 60 8 6,5 50,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
K0391.12X65 M12 65 8 6,5 55,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
K0391.12X70 M12 70 8 6,5 60,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
K0391.12X80 M12 80 8 6,5 70,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6


