Ztaczki przegubowe hez zazebienia aluminium

Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:
Odlew aluminiowy.
Sruba z them walcowym DIN 7984 i nakretka szesciokatna DIN 985, stalowa.

Wersja:
bebnowany.
Sruba z them walcowym i nakretka szesciokatna, ocynkowana.

Wskazowka:

Ztaczki przegubowe maja mozliwosé bezstopniowej zmiany potozenia o 180°.

* otwdr podtuzny.

Na zapytanie:
Dzwignia zaciskowa do mocowania i inne $rednice.

Wyposazenie:
- rury okragte i czworokatne K0493
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Ztaczki przegubowe hez zazebienia aluminium

Rysunki
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Przeglad artykutéw
Ztaczki przegubowe bez zazebienia aluminium
Nr Zaméwienia A B C D E F G H K L M N 0 P R S U
K0490.512 12,1 6°@) 25 26 294 40 50 20 - 64 44 5 35 21 375 M6x18 38
K0490.514 14,1 6*@) 25 26 294 40 50 20 - 64 4 5 35 21 375 M6x18 38
K0490.516 16,1 6@ 25 26 294 40 50 20 - 64 4 5 35 21 375 M6x18 38
K0490.518 18,1 6@) 25 26 294 40 50 20 - 64 44 5 35 21 375 M6x18 38
K0490.520 20,1 7°@4x) 45 40 42 57 75 33 57 106 73 7 75 33 52 M8x35 -
K0490.525 25,1 7@4x) 45 40 42 57 75 33 57 106 73 7 75 33 52 M8x35 -
K0490.530 30,1 7°@4x) 45 40 42 57 75 33 57 106 73 7 75 33 52 M8x35 -
K0490.540 40,2 9“@4x) 60 56 57 76 100 44 76 144 100 10 100 48 69 M10x50 -
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 3/4



-

Ztaczki przegubowe hez zazebienia aluminium

Przeglad artykutow

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 4/4



