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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Wersja:
Część sprzęgająca azotowana, czarna.
Czop i głowica ulepszane cieplnie i fosforanowane.
Nakrętka fosforanowana.
Nakrętka zabezpieczająca, czarna.

Wskazówka:
Osiowe sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i
promieniowego mają szerokie zastosowanie, np. do kompensacji nieosiowych
połączeń ruchomych. Kompaktowa budowa bez luźnych elementów. Montaż wzgl.
demontaż następuje za pomocą rowka teowego, dodatkowa ręczna regulacja nie jest
konieczna.
Szybkozłączne sprzęgło można dowolnie zestawić za pomocą gwintu
przyłączeniowego ze wszystkimi dostępnymi siłownikami pneumatycznymi i
hydraulicznymi.
Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.

Rysunki

Przegląd artykułów

Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego

Nr Zamówienia D D1 D2 L L1 L2 L3
min.

L4 L5 SW SW1 SW2 SW3 Wyrównanie
przesunięcia promieniowego

X maks.

Dopuszczalne obciążenie
rozciągające i ściskające

maks. kN
K0711.06 M6 24,5 9,6 52 14 9,5 13 29 18,5 22 19 8 5 0,6 2,5
K0711.08 M8 30 15 63 18 11,5 16 33 23,5 27 24 13 7 0,6 4,5
K0711.10 M10 44 21 81 22 16 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5

K0711.101 M10x1,25 44 21 81 22 16 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5
K0711.12 M12 44 21 85 26 16 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10

K0711.121 M12x1,25 44 21 85 26 16 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10
K0711.16 M16 60 32 121 34 26 34 62 45 55 46 27 18 1 18

K0711.161 M16x1,5 60 32 121 34 26 34 62 45 55 46 27 18 1 18
K0711.20 M20 60 32 129 42 26 34 62 53 55 46 27 18 1 30

K0711.201 M20x1,5 60 32 129 42 26 34 62 53 55 46 27 18 1 30
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