Stopki antywibracyjne, forma A

Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:

Cze$ci metalowe ze stali o klasie wytrzymato$ci 5.6.
Elastomer — kauczuk naturalny,

$rednia twardo$¢, 60° w skali Shore’a

Wersja:
Stal ocynkowana.

Wskazowka:

Stopki antywibracyjne to sprawdzone i uniwersalne pod wzgledem zastosowania
elementy do elastycznego podpierania maszyn kazdego typu. Stopki antywibracyjne
sg stosowane wszedzie tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ wyeliminowania duzych
przemieszczen poziomych. Ich sztywnos$é pozioma we wszystkich kierunkach
przewyzsza sztywnosc¢ pionowg. Poprawne uzycie gwarantuje skuteczne
zapobieganie rozprzestrzeniania si¢ wstrzasow i hatasow.

Stopki antywibracyjne z zabezpieczeniem przed oderwaniem zostaty zaprojekowane
specjalnie do zastosowan wigzgcych sie z wystepowaniem sit rozciggajacych (np. w
przemysle stoczniowym)

Dane dotyczgce obcigzenia sg wartosciami orientacyjnymi dla obcigzenia
statycznego w przypadku gumy o twardosci 60° w skali Shore'a A.

Otwor D2 moze, inaczej niz na rysunku, mie¢ forme otworu fasolkowego (owalnego).

Na zapytanie:
Stopki antywibracyjne z gumg o twardosci 40° lub 70° w skali Shore’a A.

Wskazowka dotyczaca planu:
1) z zabezpieczeniem przed zerwaniem
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Przeglad artykutéw
Nr Zamowienia Forma Wersja 1 A B D D1 D2 H L Obcigzalnos¢
maks. kKN
K0687.062060 A bez zabezpieczenia przed zerwaniem 85 66 62 MI0O 8,2 30 110 1,5
K0687.062160 A z zabezpieczeniem przed zerwaniem 85 66 62 MI0O 8,2 30 110 1,5
K0687.078060 A bez zabezpieczenia przed zerwaniem 110 78 78 M10 9 30 128 1,8
K0687.078160 A Z zabezpieczeniem przed zerwaniem 110 78 78 M10 9 30 128 1,8
K0687.092060 A bez zabezpieczenia przed zerwaniem 110 96 86 M12 10,2 45 140 3
K0687.092160 A z zabezpieczeniem przed zerwaniem 110 96 86 M12 10,2 45 140 3
K0687.106060 A bez zabezpieczenia przed zerwaniem 140 110 106 M12 124 39 170 3,6
K0687.106160 A z zabezpieczeniem przed zerwaniem 140 110 106 M12 124 39 170 3,6
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