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Rekojesci nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem wewnetrznym i ﬂ‘ﬂ

kotpakiem ochronnym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
Opis artykutu/ilustracje produktu

e Opis
Rost P
frei
Materiatk:

Rekojes¢ — odlew precyzyjny 1.4308.
Pozostate czesci stalowe — 1.4305.

Wersja:
Rekojes¢ polerowana elektrolitycznie.
Czesci stalowe — z potyskiem.

Na zapytanie:
Inne gwinty wewnetrzne i wykonania specjalne.
Wymiar ,H1” — na zyczenie inna dtugosc, za dopfata.

Odblokowanie
przez uniesienie
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Rekojesci nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem wewnetrznym i
kotpakiem ochronnym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
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Przeglad artykutow
Rekojesci nastawne nierdzewne z kotpakiem ochronnym, z gwintem wewnetrznym
Nr Zaméwienia X A Al B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Liczba
zebow
K0124.9206 M6 65 745 10 135 185 19 32 65 17,5 425 455 12 20
K0124.9208 M8 65 745 10 135 185 19 32 65 17,5 42,5 455 12 20
K0124.9308 M8 80 91 1 16 21 2 #1510 24 54,5 58,5 14 22
K0124.9310 M0 80 o1 1 16 21 2 45 10 24 54,5 585 14 22
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