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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał, wersja:
Wytrzymały stop aluminium, lakierowane na czerwono (mocowanie zewnętrzne) lub
bezbarwnie (mocowanie wewnętrzne).

Wskazówka:
Teleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego. Tuleja zaciskowa
dopasowywana jest do konturów obrabianego detalu, który ma zostać zamocowany.
Możliwe jest mocowanie detali o dowolnych kształtach i niesymetrycznych
konturach.

Zakres mocowania 0,2 mm.

W przypadku tulei w wersji do mocowania wewnętrznego potrzebny jest trzpień
zaciskający K0502.1024.

Wyposażenie:
Trzpień zaciskający K0502.1024
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Rysunki

Przegląd artykułów

Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego

Nr Zamówienia Wersja 2 Zakres mocowania
min. - mak.

Głębokość frezowania
min./maks.

Maksymalna masa
przedmiotu obrabianego kg

K0502.116030 do mocowania zewnętrznego Ø 30 - Ø 140 1-20 25
K0502.216030 do mocowania wewnetrznego Ø 30 - Ø 140 1-20 25


