Trzpienie ustalajace ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem
grzybkowym z tworzywa sztucznego, rowkiem zatrzaskowym i
prizedinndseetiegrodukiu
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Opis

Materiat:
Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i trzpien ustalajgcy — stal automatowa.

Wersja nierdzewna:

Trzpien ustalajgcy gwintowany:
Tulejka gwintowana — stal 1.4305.
Trzpien ustalajgcy — stal 1.4034.

Trzpien ustalajgcy niehartowany:
Tuleja gwintowana — stal 1.4305.
Trzpien ustalajgcy — stal 1.4305.

Uchwyt grzybkowy — termoplast, ciemnoszary.

Wersja:

Wersja stalowa:

Tulejka gwintowana oksydowana.

Trzpien ustalajgcy hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:

Tulejka gwintowana niepowlekana.

Trzpien ustalajgcy hartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpien ustalajacy niehartowany, szlifowany, niepowlekany.

Wskazowka:

Trzpienie ustalajgce wysuwne znajdujg zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec
przesuwaniu sie czesci z powodu sit poprzecznych. Ruch do nastepnej pozycji
mozliwy jest dopiero po odciggnieciu trzpienia. Jesli trzpien ma przez dtuzszy czas
pozostawac w pozycji ,,odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemozliwi

odskoczenie trzpienia.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.

Wyposazenie:
Pierscienie dystansowe K0665
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Przeglad artykutow
Nr Zamowienia Forma Materiat Trzpien ustalajacy D D1 D2 L L1L2L3 Skok SW1 SW2 Fx30° Sitasprezyny Sita sprezyny
korpusu S poczatek koniec
F1 ok. N F2 ok. N
K0339.4105 D stal hartowane 5 M10x1 214717 715 5 13 17 1,3 5 12
K0339.4206 D stal hartowane 6 Mi12x1,5 255620 8 17 6 14 19 1,8 6 14
K0339.4308 D stal hartowane 8 Mi6x1,5 3374261023 8 19 24 2,3 15 35
K0339.4410 D stal hartowane 10 M20x1,5 3380281225 10 22 30 2,8 15 34
K0339.04105 D stal nierdzewna hartowane 5 Mi0x1 214717715 5 13 17 1,3 5 12
K0339.04206 D stal nierdzewna hartowane 6 Mi2x15 2556208 17 6 14 19 1,8 6 14
K0339.04308 D stal nierdzewna hartowane 8 Mi6x1,5 3374261023 8 19 24 2,3 15 35
K0339.04410 D stal nierdzewna hartowane 10 M20x1,5 3380281225 10 22 30 2,8 15 34
K0339.14105 D stal nierdzewna niehartowany 5 MiOx1 214717 715 5 13 17 1,3 5 12
K0339.14206 D stal nierdzewna niehartowany 6 Mi2x1,5 255620 8 17 6 14 19 1,8 6 14
K0339.14308 D stal nierdzewna niehartowany 8 Mi6x1,5 3374261023 8 19 24 2,3 15 35
K0339.14410 D stal nierdzewna niehartowany 10 M20x1,5 3380281225 10 22 30 2,8 15 34
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