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Mimosrodowy modut mocujacy, forma C ﬂ\p

Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:
Korpus: stal. Dzwignia mimosrodowa: odlew aluminiowy.

Wersja:
Korpus oksydowany. Nakrgtka mioteczkowa ocynkowana. DZzwignia mimo$rodowa
powlekana proszkowo, czarna.

Wskazowka:
Modut mocujgcy wktada sie od gory do rowka teowego i mocuje za pomoca dZwigni
mimosrodowej, bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Zalety:

Mimosrodowe moduty mocujgce moga by¢ stosowane w systemach profili
aluminiowych lub na stotach z rowkami teowymi w celu mocowania lub zaciskania
elementow konstrukcyjnych i przedmiotow obrabianych.
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\ Profil aluminiowy/
Nakretka mioteczkowa Stof maszynowy
Przeglad artykutow
Nr Zamowienia Forma D H H1 H2 H3 L Odpowiedni do Sita Sita
szeroko$ci rowka zacisku reczna
F (kN) FHN

K0754.21150606 C 15 34 10 6 7 35 6 1,5 920
K0754.21201008 C 20 44 13 8 10 52 8 2,5 100
K0754.21301008 C 30 84,6 3% 10 25 70,4 8 4 120

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



