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Zawiasy sprezynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, sprezyna

zamykajaca
Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:
Aluminium 6060 T5.
Zaslepka z PA 6.6.
Podkiadka z POM.

Wersja:
Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.

Wskazowka:

Zawiasy posiadajg zintegrowang sprezyne naciggowa ze stali. Umozliwia ona
automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi i klap.

Kat otwarcia 180°.

Moment obrotowy sprezyny:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm

Zawiasy sg zaprojektowane na 30 000 cykli roboczych.

Mocowanie za pomocg $rub z them walcowym z gniazdem szesciokgtnym wg DIN
912/PN-EN ISO 4762.

Zakres temperatury:
od -20°C do +80°C

Wyposazenie:
Sruby z tbem walcowym z gniazdem sze$ciokatnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
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Przeglad artykutow
Nr Zamowienia Kolor Powierzchnia A Al B B D D1 S F1 F2
korpusu korpusu N N
K1180.556711 czamy anodowany 55 38 67/ 48 63 18 45 5000 4200
K1180.55671 bezbarwny anodowany 55 38 67 48 6,3 18 45 5000 4200
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