Imadta NC szerokos$¢ szczek 125 mm

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:
Korpusy i uchwyty szczek ze stali do naweglania.

Wersja:
hartowane i szlifowane ze wszystkich stron.

Cechy:

Imadfa NC mozna stosowaé do rdznych zadan zwigzanych z mocowaniem:
- powtarzalno$¢ réwna/mniejsza niz 0,01 mm

- szczeka stata zamocowana we wszystkich ptaszczyznach (X,Y,2)

40 o o
- zastosowanie pionowe bezposrednio na stole maszynowym
= 35 - duzy zakres mocowania dzieki szczekom nasadzanym
= % - mozliwo$¢ ustawienia bocznego, z otworami mocujacymi do rozstawu rowkow
% 63 mm oraz 100 mm
§ 17 - szybkie ustawianie wstepne dzieki sworzniom pozycjonujgcym
% 85 - wyposazenie podstawowe z 2 obrotowymi szczekami wkrecanymi i korbka
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Przeglad artykutow
Imadta NC szerokosé szczek 125 mm
Nr Zamowienia B L1 L2 L3 L4 L5 H Ciezar
zakres mocowania kg
K1238.125470 125 470 115 300 280 150 564 0-239 37,6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



== ,
Imadta NC szerokos¢ szczgk 125 mm ﬁ‘ﬂ

Przeglad artykutow

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



