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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:
Niklowana

Wskazówka:
Tuleje mocujące umieszczane są w płytach przyrządów i stanowią element
współpracujący z trzpieniem pozycjonującym.
Tuleje mocujące centrowane są w otworze pasowanym, a następnie mocowane
4 śrubami.
W typowym zastosowaniu kulki trzpienia pozycjonującego sięgają do tylnego
nacięcia tulei mocującej, tworząc szybką, bezpieczną i bardzo precyzyjną jednostkę
mocującą.
Czas przezbrajania i wymiany jest dzięki temu znacznie skrócony
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Rysunki



K1220
Tuleje mocujące do pneumatycznych trzpieni pozycjonujących

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 3/3

Przegląd artykułów

Tuleje mocujące do trzpieni pozycjonujących

Nr Zamówienia D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 H H1 H2 H3 H4 H5

K1220.12 12,1 20 19,6 36 4,5 8 M4 28 19,8 37 8 10,5 7,5 3,5 8 8,5
K1220.16 16,1 25 24,6 44 5,5 9,5 M5 34 24,8 45 9,5 11 7 4 7,5 10


