Trzpienie ustalajace ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem
grzybkowym z tworzywa sztucznego, zahezpieczeniem przed
prizektetéhisrricirskedem startowym
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Opis

Materiat:
Wersja stalowa:
Trzpien ustalajgcy hartowany: Klasa wytrzymatosci 5.8.

Wersja nierdzewna:
Trzpien ustalajgcy hartowany:

Tulejka gwintowana — stal 1.4305. Trzpien ustalajgcy — stal 1.4034.

Uchwyt grzybkowy — termoplast, ciemnoszary.

Wersja:
Wersja stalowa:
Trzpien ustalajacy hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpien ustalajgcy hartowany i szlifowany, niepowlekany.

Wskazowka:

Trzpienie ustalajgce sg stosowane wszedzie tam, gdzie nalezy zapobiec zmianie
pozycji czeSci w wyniku dziatania sit poprzecznych. Zabezpieczenie przed
przekreceniem zapobiega zmianie potozenia sworznia wzgledem tulei. Sci@ty trzpien
zapewnia samoczynne odciagniecie trzpienia przez jednostronng site poprzeczna.
Zluzowanie $ruby do oznaczenia na sworzniu umozliwia obracanie skosu startowego

w siatce 60°.

Montaz:
Sruba jest luzowana za pomocg szesciokata.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.

Wyposazenie:
Pierscienie dystansowe K0665

Wskazowka dotyczaca planu:
Forma A: bez nakretki zabezpieczajacej
Forma B: z nakretkg zabezpieczajaca

1) pierscien znacznikowy
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Trzpienie ustalajace ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem
grzybkowym z tworzywa sztucznego, zahezpieczeniem przed
perekreceniem i skosem startowym
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Przeglad artykutow
Trzpienie ustalajace z zabezpieczeniem przed przekrgceniem i Scigtym trzpieniem
Nr Zamowienia Forma Materiat D D1 D2 L L1 L2 L3 Skok SwWi1 Sw2 Sita sprezyny Sita sprezyny
korpusu S poczatek koniec
F1 ok. N F2 ok. N
K1300.12061 A stal 6 Mi2x15 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.12060 A stal 6 M2 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.13081 A stal 8 Mi6x15 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.13080 A stal 8 M6 33 66 261023 6 19 - 20 35
K1300.012061 A stal nierdzewna 6 Mi2xi,5 25 49,7 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.012060 A stal nierdzewna 6 M2 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.013081 A stal nierdzewna 8 Miex1,5 33 66 26 1023 6 19 - 20 35
K1300.013080 A stal nierdzewna 8 M6 33 66 261023 6 19 - 20 35
K1300.22061 B stal 6 Mi2x15 25 497 20 8 17 4 1419 8 14
K1300.22060 B stal 6 M2 25 49,7 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.23081 B stal 8 Mi6x15 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.23080 B stal 8 M6 33 66 261023 6 19 24 20 35
K1300.022061 B stal nierdzewna 6 Mi2x15 25 497 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.022060 B stal nierdzewna 6 M2 25 497 20 8 17 4 1419 8 14
K1300.023081 B stal nierdzewna 8 Mi6x15 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.023080 B stal nierdzewna 8 M6 33 66 261023 6 19 24 20 35
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