Premium - trzpienie ustalajace ze stali lub stali nierdzewnej z ﬁ‘ﬂ
uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kotkiem
wmawmracje produktu
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Opis

Materiat:
Wersja stalowa:
Trzpien ustalajgcy hartowany: Klasa wytrzymatosci 5.8.

Wersja nierdzewna:
Trzpien ustalajgcy hartowany:
Tulejka gwintowana — stal 1.4305. Trzpien ustalajgcy — stal 1.4034.

Uchwyt grzybkowy — termoplast, ciemnoszary.

Wersja:
Wersja stalowa:
Trzpien ustalajacy hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpien ustalajgcy hartowany i szlifowany, niepowlekany.

Wskazowka:

Trzpienie ustalajgce precyzyjne cechuje najwyzsza jako$¢ wykonania. Ponadto
tulejka gwintowana posiada wbudowany element centrujacy, zapewniajacy wieksza
doktadno$¢ pozycjonowania. Trzpienie ustalajgce znajdujg zastosowanie tam, gdzie
trzeba zapobiec przesuwaniu sig czesci z powodu sit poprzecznych i wymagana
jest wieksza doktadnos$¢ pozycjonowania. Ruch do nastepnej pozycji mozliwy

jest dopiero po recznym odciggnieciu trzpienia. Przy duzym obcigzeniu sitami
poprzecznymi nalezy wykorzysta¢ nasadke centrujaca.

Montaz:
W przypadku zastosowania opcji centrowania tulejki gwintowanej zaleca sie, aby
pasowanie elementu ustalajgcego wykonaé przed wycieciem gwintu.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne i pierscienie dystansowe.

Wyposazenie:
Odpowiednia tulejka cylindryczna K0736.
Nakretka zabezpieczajgca K0700....
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Przeglad artykutow
Nr Zamowienia Forma Materiat D D1 D2 D3 D4 D5 L L1L2L3L4 Skok SW1 Fx30° Sitasprezyny Sita sprezyny
korpusu S poczatek koniec
F1ok.N F2 ok.N
K0736.41105 A stal 5 MixX1 21 8 6 6-001/-002 435177153 5 13 13 5 12
K0736.41206 A stal 6 Mi2x1,5 25 10 85 85-0,01/-003 517208173 6 14 18 6 14
K0736.41308 A stal 8 M16x1,5 33 135 11 11-0,01/-003 68 261023 4 8 19 23 15 35
K0736.41410 A stal 10 M20x1,5 33 17 11 11-0,01-003 74 2812254 10 22 28 15 34
K0736.401105 A  stalnierdzewna 5 M10x1 21 8 6 6-0,01/-002 435177153 5 13 13 5 12
K0736.401206 A stalnierdzewna 6 M12x1,5 25 10 85 8,5-0,01/-003 517208173 6 14 18 6 14
K0736.401308 A  stalnierdzewna 8 Mi6x1,5 33 135 11 11-0,01/-0,03 68 2610234 8 19 23 15 35
K0736.401410 A stalnierdzewna 10 M20x1,5 33 17 11 11-0,01/-0,03 74 2812254 10 22 28 15 34
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