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Wieze mocujace z zeliwa szarego 6-stronne ze wstepnie obrobionymi ﬂ‘ﬂ

powierzchniami mocowania
Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiatk:
GJL 300.

Wersja:
Powierzchnie podporowe i mocujace wykonane precyzyjnie.
Powierzchnie mocujgce poddane obrébce wstepnej na wymiar 1 mm.

Wskazowka:

Wieze mocujgce ze wstepnie obrobionymi powierzchniami mocowania umozliwiajg
szybkie i ekonomiczne wykonywanie korpuséw podstawowych z niestandardowg
siatkg otwor6w lub otworami o indywidualnym uktadzie. Stopa jest juz
przystosowana do zamontowania na stole maszynowym. Powierzchnie mocowania
mogg zostac poddane przez klienta obrobce w celu dostosowania na wymiar. Wieze
mocujace sg dopasowane do stotéw maszynowych obrabiarek zgodnie z DIN 55201
i JIS6337-1980.

Kotki pozycjonujace do palikowania palet na stotach maszynowych, zgodnie z DIN
55201, nalezy zamowi¢ osobno.

Dostawa obejmuje réwniez Sruby z uchem transportowym.

Inne wymiary na zapytanie.

Na zapytanie:
pozostate wymiary.

Wskazowka dotyczaca planu:
1) Otwor przelotowy dla $ruby z tbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
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Wieze mocujace z zeliwa szarego 6-stronne ze wstepnie obrobionymi

powierzchniami mocowania
Rysunki
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Wieze mocujace z zeliwa szarego 6-stronne ze wstepnie obrobionymi
pOW|erzchn|am| mocowania
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Przeglad artykutow
Wieze mocujace z zeliwa szarego 6-stronne, ze wstepnie obrobionymi powierzchniami mocowania
Nr Zamowienia L H Hl D2 D3 D4 D5 L1 2 13 W I 6 L7 L8
K1534.10040050 400 500 50 20 M16  M12  M16 251 320 300 200 200 150 55 1446
K1534.10040065 400 650 50 20 M16  M12  M16 251 320 300 200 200 150 55 144,6
K1534.10050060 500 600 50 20 M16  Mi2  M16 301 400 200 - 250 200 75 173,6
K1534.10050075 500 750 50 20 Mi6  Mi2  M16 301 400 200 - 250 200 75 173,6
K1534.10063070 630 700 50 25 M16  M16  M16 351 500 400 - 315 200 100 2026
K1534.10063085 630 850 50 25 M16  Mi6  M16 351 500 400 - 315 200 100 2026
K1534.10080080 800 800 50 25 Mi6  Mi6  M16 501 640 600 400 400 300 135 2896
K1534.10080100 800 1000 50 25 M16  M16  M16 501 640 600 400 400 300 135 2896
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