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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Opis produktu:
Podkładki zamykające są przeznaczone do uchwytów pałąkowych okrągłych. Dzięki
podkładce zamykającej zwiększa się powierzchnia przykręcania, co minimalizuje
przerwanie blach o cienkich ścianach.

Materiał:
Stal nierdzewna 1.4404 lub 1.4305.

Wersja:
1.4404 polerowany lub piaskowany.
1.4305 niepowlekany.

Rysunki

Przegląd artykułów

Podkładka ze stali nierdzewnej

Nr Zamówienia Klucz
stalowy

Powierzchnia
korpusu

D2 D3 D4 H H1 dla
śrub

K1823.0321 1.4404 polerowanie ślizgowe 5,1 3,2 8 1 2 M3
K1823.0421 1.4404 polerowanie ślizgowe 8,1 4,2 12,5 1 2 M4
K1823.0521 1.4404 polerowanie ślizgowe 10,1 5,2 15 1 2 M5
K1823.0621 1.4404 polerowanie ślizgowe 12,1 6,2 17 1 2 M6
K1823.0322 1.4404 mat piaskowany 5,1 3,2 8 1 2 M3
K1823.0422 1.4404 mat piaskowany 8,1 4,2 12,5 1 2 M4
K1823.0522 1.4404 mat piaskowany 10,1 5,2 15 1 2 M5
K1823.0622 1.4404 mat piaskowany 12,1 6,2 17 1 2 M6
K1823.0310 1.4305 z połyskiem 5,1 3,2 8 1 2 M3
K1823.0410 1.4305 z połyskiem 8,1 4,2 12,5 1 2 M4
K1823.0510 1.4305 z połyskiem 10,1 5,2 15 1 2 M5
K1823.0610 1.4305 z połyskiem 12,1 6,2 17 1 2 M6


