Wielokrotny system mocowania

Wielokrotne systemy mocowania znajdujg zastosowanie gtéwnie w obrobce duzej liczby
obrabianych przedmiotdw.

System mozna dostosowac do jednego lub kilku obrabianych przedmiotow.

W zaleznosci od rozmiaru obrabianego przedmiotu i dtugosci szyny mocujacej mozna zamocowaé
kilka obrabianych przedmiotéw jednoczesnie.

Dzigki duzej ilosci dostepnych komponentow wielokrotnego systemu mocowania

(szyny mocujace, state ograniczniki, rozpieracze klinowe i osprzet) mozna

bez problemu i szybko obrabia¢ rdzne ilosci

obrabianych przedmiotdw o réznych wymiarach.

Uzytkownik ma do wyboru dwie wersje rozpieraczy klinowych - jednostronng i dwustronna.

Zazebienia na listwie mocujacej sg precyzyjnie oszlifowane i gwarantuja pewne i doktadne
mocowanie statych ogranicznikéw. Poprzez zamontowanie kilku szyn mocujacych w kierunku
wzdtuznym i poprzecznym mozna

optymalnie zwigkszy¢ obszar roboczy maszyny oraz liczbe obrabianych przedmiotow.




Ztgcza *

Mozliwy montaz wielokrotnego systemu mocowania w
klerunklf wazdtuznym | poprzecznym na §toiach teowych. Montaz wielokrotnego systemu mocowania pasujgcego do systemow
Regulacja za pomocg nakretek do rowkow teowych. rastrowych.

Mocowanie za pomocg $rub mocujgcych lub fap

. Ustawianie i mocowanie za pomoca $rub pasowanych.
dociskowych. p 3 p Y/

Dostosowanie wielokrotnego systemu mocowania na popularnych Dostosoyvanie wielokrotnego systemu mocowania do
systemach z punktem zerowym. mechanicznego systemu mocowania z punktem zerowym.
Pasuje do $rednicéwki 200mm. Pasuje do $rednicowki 96mm.

Otwor do znakowania @25H6 i $ruba mocujgca M12. Otwor do znakowania @16H6 i gwint mocujacy M10.



Przyktad zastosowania systemu H
wielokrotnego mocowania

Zastosowanie wielokrotnego systemu mocowania z réznymi obrabianymi
przedmotami.

Tutaj rozpieracze klinowe z jednostronnym dziataniem sity.

W zaleznosci od rozmiaru obrabianego przedmiotu mozna zamocowacé kilka
obrabianych przedmiotéw w przypadku identycznych szyn mocujgcych.
Wielokrotny system mocowania mozna szybko i elastycznie przebudowac.

Wielokrotny system mocowania ustawiony i zamocowany na palecie za pomocg
rowkdw teowych.

Wielokrotny system mocowania ustawiony dla 20 obrabianych przedmiotow.
Oszczedzajace miejsce ograniczniki state ze Srubg mocujaca.
Rozpieracz klinowy zamocowany jako dwustronny element mocujgcy.

Elastyczne zastosowanie systemu rozpieraczy klinowych na kolumnie mocujgcej
8-stronne;.

Za pomocg tego mocowania mozna zamocowac wiele obrabianych przedmiotow, aby
wydtuzy¢ czas pracy maszyny.

Wielokrotny system mocowania zamontowany na palecie wymienne;.
Obrabiane przedmioty mozna mocowac poza maszyna, aby wydtuzy¢ czas pracy maszyny.
Poprzez dwustronne ustawienie rozpieraczy klinowych mozna zamocowac obie ptyty jednoczesnie.

Wielokrotny system mocowania zamontowany na palecie wymienne;.
Na state ograniczniki wielokrotnego systemu mocowania przykreca sie szczeki naktadane z pryzma.

W przypadku elementéw mocujgcych stosuje sig rozpieracze klinowe z naddatkiem obrébkowym.
Kontur przedmiotu obrabianego skrawa si¢ w naddatku obrébkowym.




Maksymalny rozmiar przedmiotu obrabianego

Maksymalna wielko$¢ przedmiotu obrabianego dla wariantu rozpieracza klinowego dwustronnego i szczeki statej ES

1 szt. 2 szt.
Szyny napinajace
B=50 B=50
L=300 193 96
L=400 292 146
L=500 394 197
L=600 493 246
L=700 592 296
3 szt. 4 szt.
Szyny napinajace
B=50 B=50
L=300 39 29
L=400 72 54
L=500 106 79
L=600 139 104
L=700 172 129
5 szt. 6 szt.
Szyny napinajace
B=50 B=50
L=300 8 6
L=400 27 23
L=500 48 40
L=600 68 56
L=700 87 73
7 szt. 8 szt.
Szyny napinajace
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 9 8
L=500 23 20
L=600 37 33
L=700 51 45

Potaczenie z szyn napinajacych do

wielokrotnego systemu mocowania K1746,

rozpieracza klinowego K1748 i

szczek statych ES do wielokrotnego systemu mocowania K1750.



Maksymalny rozmiar przedmiotu obrabianego

Maksymalna wielko$¢ przedmiotu obrabianego dla wariantu rozpieracza klinowego dwustronnego i szczeki statej DS

1 szt. 2 szt.
Szyny napinajace
B=50 B=50
L=300 164 82
L=400 263 131
L=500 365 182
L=600 464 232
L=700 563 281
3 szt. 4 szt.
Szyny napinajace
B=50 B=50
L=300 24 18
L=400 57 43
L=500 91 68
L=600 124 93
L=700 157 118
5 szt. 6 szt.
Szyny napinajace
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 16 13
L=500 36 30
L=600 56 47
L=700 76 63
7 szt. 8 szt.
Szyny napinajace
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 - -
L=500 13 11
L=600 27 24
L=700 41 36

Potaczenie z szyn napinajacych do

wielokrotnego systemu mocowania K1746,

rozpieracza klinowego K1748 i

szczek statych DS do wielokrotnego systemu mocowania K1751.



Maksymalny rozmiar przedmiotu obrabianego

Maksymalna wielko$¢ przedmiotu obrabianego dla wariantu rozpieracza klinowego ze szczeka stata

Szyny napinajace

1 szt.

2 szt.

Szyny napinajace

B=50 B=50
L=300 203 68
L=400 302 118
L=500 404 169
L=600 503 218
L=700 602 268
3 szt. 4 szt.

Szyny napinajace

B=50 B=50
L=300 23 -
L=400 56 26
L=500 90 51
L=600 123 76
L=700 156 101
5 szt. 6 szt.

Szyny napinajace

B=50 B=50
L=300 - -
L=400 7 -
L=500 27 12
L=600 47 28
L=700 67 45
7 szt. 8 szt.

L=300 - -
L=400 - -
L=500 - -
L=600 15 5
L=700 29 17

Potgczenie z szyn napinajgcych do
wielokrotnego systemu mocowania K1746,

rozpieracza klinowego ze szczeka statg do wielokrotnego systemu mocowania K1749 i

1x szczeki statej ES do wielokrotnego systemu mocowania K1750.




