Kota reczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym I";\p
sktadanym, forma E, z otworem doktadnym

Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:

Kotko reczne aluminium.

Uchwyt cylindryczny i ostona piasty z termoplastu, czarna.
0$ uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.

Wkret bez tba ISO 4027 stal klasa trwatosci 45 H, czarny.

Wersja:
Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.

Wskazowka:
Bicie osiowe i promieniowe wienica kota < 0,4 mm.

Montaz:

Ostona piasty dofgczona jest jako niezamontowana.

Kota reczne mozna mocowaé osiowo na wale przez potgczenie wpustu pasowanego
za pomoca $ruby z them walcowym DIN 6912 i podktadki K0173.

W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa sie za pomocg
wkrecanego wkretu bez tha I1SO 4027.

Zakres dostawy:

Aluminiowe kotko reczne.

Ostona piasty.

Uchwyt cylindryczny przektadany.

Wkret bez tba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).

Wyposazenie:

K0173 Podktadki.

K1160 Sruby z them walcowym z gniazdem sze$ciokatnym, z niskim them, DIN
6912.

Wskazowka dotyczaca planu:
1) Potozenie otworu poprzecznego przestawione 0 90° wzgledem rowka
wpustowego
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Przeglad artykutow
Nr Zamoéwienia Kolor Forma Typ formy A DI D2 D3 D4 D5 D6 H L L1 L2 L3
korpusu
K1525.125121 czarny E z otworem pasowanym 42 125 12 31 199 M6 20 176 105 18 56 49
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Kota reczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym
sktadanym, forma E, z otworem doktadnym
Przeglad artykutow
Nr Zamoéwienia Kolor Forma Typ formy A DI D2 D3 D4 D5 D6 H L L1 L2 L3
korpusu
K1525.125141 czarny E z otworem pasowanym 42 125 14 31 199 M6 20 176 105 18 56 49
K1525.160141 czarny E z otworem pasowanym 55 160 14 36 26 M8 26 17,8 137 20 80 57
K1525.160161 czarny E z otworem pasowanym 5 160 16 36 26 M8 26 178 137 20 80 57
K1525.125122 srebrny E Z otworem pasowanym 42 125 12 31 199 M6 20 176 105 18 56 49
K1525.125142 srebrny E z otworem pasowanym 42 125 14 31 199 M6 20 17,6 105 18 56 49
K1525.160142 srebrny E z otworem pasowanym 5 160 14 36 26 M8 26 178 137 20 80 57
K1525.160162 srebrny E z otworem pasowanym 55 160 16 36 26 M8 26 17,8 137 20 80 57
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