Kota reczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma I";\p

B, z otworem doktadnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym
Opis artykutu/ilustracje produktu
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Opis

Materiat:

Kotko reczne aluminium.

Uchwyt cylindryczny i ostona piasty z termoplastu, czarna.
0$ uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.

Wkret bez tba ISO 4027 stal klasa trwatosci 45 H, czarny.

Wersja:
Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.

Wskazowka:
Bicie osiowe i promieniowe wienica kota < 0,4 mm.

Montaz:

Ostona piasty i obrotowa rekojes¢ cylindryczna sg dotgczone luzem. W celu montazu
0$ uchwytu nalezy wkreci¢ w otwdr ustalajgcy.

Kota reczne mozna mocowac osiowo na wale przez potgczenie wpustu pasowanego
za pomocg $ruby z them walcowym DIN 6912 i podktadki K0173.

W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa sie za pomocg
wkrecanego wkretu bez tha ISO 4027.

Zakres dostawy:

Aluminiowe kotko reczne.

Ostona piasty.

Uchwyt cylindryczny obrotowy.

Wkret bez tha ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).

Wyposazenie:

K0173 Podkiadki.

K1160 Sruby z them walcowym z gniazdem sze$ciokatnym, z niskim them, DIN
6912.

Wskazéwka dotyczaca planu:
1) Potozenie otworu poprzecznego przestawione 0 90° wzgledem rowka
wpustowego
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Kota reczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma
B, z otworem doktadnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym
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Przeglad artykutow
Nr Zamowienia Kolor  Forma Typ formy A D1 D2D3 D4 L1L3 H H2D7B3 T L L2D5
korpusu

K1521.080101036  czarny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 27 80 10 26 13,9 1629 16,6 5,5 M6 3 11,4 6839 M4
K1521.080121046  czarny B otwdr pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 27 80 12 26 13,9 1629 16,6 6,5 M6 4 13,3 6839 M4
K1521.100101036  czarny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 3310010 28 16 173317,555M6 3 11,4 8148 M5
K1521.100121046  czarny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 3310012 28 16 173317,56,5M6 4 13,8 8148 M5
K1521.125121046  czarny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 4212512 31 19,9 1836 18,3 6,5 M6 4 13,8 96 60 M6
K1521.125141056  czarny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 4212514 31 19,9 1836 18,3 6,5 M6 5 16,3 96 60 M6
K1521.080102036  srebrny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 27 80 10 26 13,9 1629 16,6 5,5 M6 3 11,4 6839 M4
K1521.080122046  srebrny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 27 80 12 26 13,9 1629 16,6 6,5 M6 4 13,8 6839 M4
K1521.100102036  srebrny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 331001028 16 173317,555 M6 3 11,4 8148 M5
K1521.100122046  srebrny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 3310012 28 16 173317,56,5M6 4 13,8 8148 M5
K1521.125122046  srebrny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 4212512 31 19,9 1836 18,3 6,5 M6 4 13,8 96 60 M6
K1521.125142056  srebrny B otwor pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym 4212514 31 19,9 1836 18,3 6,5 M6 5 16,3 96 60 M6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com 3/3



