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taczniki wtykowe M8x1 tuleja ze sruba blokujaca nieekranowana, forma

A, tuleja prosta
Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Obudowa: tworzywo sztuczne.

Kabel: PUR (4-biegunowy PVC).

Izolacja skretki: PP (4-biegunowa PVC).

Styk: Stop miedzi.

Powierzchnia stykowa: Au (ztoto).

Blokada: Cynkowy odlew cisnieniowy, niklowany.

1 brgzowy Wersja:
3 niebieski Tuleja (zenska).
4 czarny Kolor obudowy: czarny.

Kolor kabla: czarny.

Wskazowka:
kacznik wtykowy ze Srubg blokujaca.
taczniki wtykowe wtopione w kabel.

1 bragzowy o -

2 bialy Oznaczenie zyt zgodnie z kodem barwnym DIN 47100.

3 niebieski Kodowanie A. Zalecany moment dokrecania blokady 0,4 Nm.

4 czarny kaczniki wtykowe sg przewidziane do zastosowania w budowie instalacji,
sterownikdw i urzadzen elektrycznych.

1 bialy Dane techniczne:

2 bragzowy Liczba cykli faczeniowych: = 100.

3 Zielony

4 Zotty

5 szary

6 rézowy

7 niebieski

8 czerwony
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Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Wersja2 Forma Typ formy P D1 L Liczba przewodow x Stopien ochrony Napigcie robocze Napigcie
przekroj przewodow v Znamionowe
Vv
K1874.010X2000 3-pin A tulejka prosta 2000 4,1 32 3x0,25 mm? IP65/IP67 50 AC /60 DC 1500
K1874.010X5000 3-pin A tulejka prosta 5000 4,1 32 3x0,25 mm? IP65/IP67 50 AC/60DC 1500
K1874.011X3000 - A tulejka prosta 3000 4,8 32 4x 0,25 mm? IP65/IP67 50 AC /60 DC 1500
K1874.011X5000 - A tulejka prosta 5000 4,8 32 4% 0,25 mm? IP65/IP67 50 AC /60 DC 1500
K1874.012X3000 8-pin A tulejka prosta 3000 5,5 34 8x 0,14 mm? IP65/IP67 30AC/30DC 800
K1874.012X5000 8-pin A tulejka prosta 5000 5,5 34 8x 0,14 mm? IP65/IP67 30AC/30DC 800
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taczniki wtykowe M8x1 tuleja ze sruba blokujaca nieekranowana, forma

A, tuleja prosta
Przeglad artykutow

Nr Zaméwienia Prad znamionowy Rezystancja przewodu Stopien zanieczyszczenia Napigcie znamionowe Napigcie kontrolne  Promien gigcia

(40°C) (20°C) V v kabel
A Q/Km ruchomy
K1874.010X2000 4 79 3 300 AC 2500 AC >10x D1
K1874.010X5000 4 79 3 300 AC 2500 AC >10xD1
K1874.011X3000 4 79 3 300 AC 2000 AC >10xD1
K1874.011X5000 4 79 3 300 AC 2000 AC >10x D1
K1874.012X3000 1,5 78 3 300 AC 3000 AC >10xD1
K1874.012X5000 1,5 78 3 300 AC 3000 AC >10x D1
Nr Zamowienia Promien giecia Liczba Zakres temperatury Zakres temperatury Przystosowanie do EMC Bez halogenu

kabel cykli giecia kabel kabel

staly maks. ruchomy staty
K1874.010X2000 >5xD1 10000000 (25 °C) -25°C - +80°C -40°C-+80°C - tak
K1874.010X5000 >5xD1 10000000 (25 °C) -25°C - +80 °C -40°C - +80°C - tak
K1874.011X3000 >5xD1 2000000 (25 °C) -5°C-+80°C -30°C-+80°C - nie
K1874.011X5000 >5xD1 2000000 (25 °C) -5°C-+80°C -30°C-+80°C - nie
K1874.012X3000 >6xD1 2000000 (25 °C) -15°C - +80 °C -30°C - +80°C - nie
K1874.012X5000 >6x D1 2000000 (25 °C) -15°C - +80°C -30°C-+80°C - nie
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