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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal lub stal nierdzewna A2.

Wersja:
Klasa wytrzymałości co najmniej 4.6, ocynkowane.
Klasa wytrzymałości 8.8 niepowlekane lub ocynkowane.
Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:
Pręty gwintowane są dostarczane wyłącznie w wersji o długości 1000 mm.
Drążki gwintowane w rozmiarach M3 i M4 mogą wykazywać niewielki stopień
wygięcia w momencie dostawy.

W przypadku wersji niepowlekanych z przyczyn technicznych może występować
szara lub czarna powierzchnia.

Rysunki

Przegląd artykułów

Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna

Nr Zamówienia Materiał
korpusu

Powierzchnia
korpusu

Wersja 1 Klasa wytrzymałości D L

K1960.031 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M3 1000
K1960.041 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M4 1000
K1960.051 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M5 1000
K1960.061 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M6 1000
K1960.081 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M8 1000
K1960.101 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M10 1000
K1960.121 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M12 1000
K1960.161 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M16 1000
K1960.201 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M20 1000
K1960.241 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M24 1000
K1960.301 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M30 1000
K1960.361 stal ocynkowany gwint prawy 4.6 M36 1000
K1960.1041 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M4 1000
K1960.1051 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M5 1000
K1960.1061 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M6 1000
K1960.1081 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M8 1000
K1960.1101 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M10 1000
K1960.1121 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M12 1000
K1960.1161 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M16 1000
K1960.1201 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M20 1000
K1960.1241 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M24 1000
K1960.1301 stal ocynkowany gwint lewy 4.6 M30 1000
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Materiał
korpusu

Powierzchnia
korpusu

Wersja 1 Klasa wytrzymałości D L

K1960.05 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M5 1000
K1960.06 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M6 1000
K1960.08 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M8 1000
K1960.10 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M10 1000
K1960.12 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M12 1000
K1960.14 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M14 1000
K1960.16 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M16 1000
K1960.18 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M18 1000
K1960.20 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M20 1000
K1960.22 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M22 1000
K1960.24 stal z połyskiem gwint prawy 8.8 M24 1000

K1960.043 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M4 1000
K1960.053 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M5 1000
K1960.063 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M6 1000
K1960.083 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M8 1000
K1960.103 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M10 1000
K1960.123 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M12 1000
K1960.143 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M14 1000
K1960.163 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M16 1000
K1960.183 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M18 1000
K1960.203 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M20 1000
K1960.223 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M22 1000
K1960.243 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M24 1000
K1960.303 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M30 1000
K1960.363 stal ocynkowany gwint prawy 8.8 M36 1000
K1960.1063 stal ocynkowany gwint lewy 8.8 M6 1000
K1960.1083 stal ocynkowany gwint lewy 8.8 M8 1000
K1960.1103 stal ocynkowany gwint lewy 8.8 M10 1000
K1960.1123 stal ocynkowany gwint lewy 8.8 M12 1000
K1960.1163 stal ocynkowany gwint lewy 8.8 M16 1000
K1960.1203 stal ocynkowany gwint lewy 8.8 M20 1000
K1960.1243 stal ocynkowany gwint lewy 8.8 M24 1000
K1960.1303 stal ocynkowany gwint lewy 8.8 M30 1000
K1960.1363 stal ocynkowany gwint lewy 8.8 M36 1000
K1960.052 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M5 1000
K1960.062 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M6 1000
K1960.082 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M8 1000
K1960.102 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M10 1000
K1960.122 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M12 1000
K1960.162 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M16 1000
K1960.182 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M18 1000
K1960.202 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M20 1000
K1960.222 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M22 1000
K1960.242 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint prawy 70 M24 1000
K1960.1042 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint lewy 70 M4 1000
K1960.1052 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint lewy 70 M5 1000
K1960.1062 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint lewy 70 M6 1000
K1960.1082 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint lewy 70 M8 1000
K1960.1102 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint lewy 70 M10 1000
K1960.1122 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint lewy 70 M12 1000
K1960.1162 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint lewy 70 M16 1000
K1960.1202 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint lewy 70 M20 1000
K1960.1242 stal nierdzewna A2 z połyskiem gwint lewy 70 M24 1000


