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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Piasta aluminiowa.
Mieszek ze stali nierdzewnej.

Wersja:
Brak powłoki.

Wskazówka:
Miniaturowe sprzęgła z metalowym mieszkiem bez luzu o dużej wytrzymałości
na przekręcanie. Metalowy mieszek kompensuje osiowe, promieniowe i kątowe
przestawienie wału przy niewielkich siłach cofania. Z wkrętem bez łba do
mocowania wału.

Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie
pozycji i ruchu, np. bardzo dynamiczne systemy pozycjonowania oraz serwonapędy,
czujniki obrotowe, tachometry, potencjometry.

Zakres temperatury:
-30°C do +120°C.

Montaż:
Sprzęgła z metalowym mieszkiem są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz
pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa
wału ułatwia montaż oraz demontaż.

Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-
krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu.
Unikać wszelkiego użycia siły.

Na zapytanie:
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku
wpustowym.

Rysunki
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Przegląd artykułów

Sprzęgła z metalowym mieszkiem miniaturowe z wkrętem bez łba

Nr Zamówienia Rozmiar maks.
moment obrotowy

Nm

Moment bezwładności
(gcm²)

Sztywność skręcania
Nm/prom.

Sztywność sprężyny
promieniowa

(N/mm)

Sztywność sprężyny
osiowa
(N/mm)

K1878.0050230303 5 0,5 1,5 200 18 10
K1878.0050230404 5 0,5 1,5 200 18 10
K1878.0050230505 5 0,5 1,5 200 18 10
K1878.0050230606 5 0,5 1,5 200 18 10
K1878.0100250303 10 1 2 360 31 20
K1878.0100250305 10 1 2 360 31 20
K1878.0100250505 10 1 2 360 31 20
K1878.0100250506 10 1 2 360 31 20
K1878.0100250606 10 1 2 360 31 20
K1878.0150260505 15 1,5 2 750 59 15
K1878.0150260506 15 1,5 6 750 59 15
K1878.0150260508 15 1,5 6 750 59 15
K1878.0150260606 15 1,5 6 750 59 15
K1878.0150260608 15 1,5 6 750 59 15
K1878.0150260808 15 1,5 6 750 59 15
K1878.0200280606 20 2 12,6 1300 21 11
K1878.0200280608 20 2 12,6 1300 21 11
K1878.0200280610 20 2 12,6 1300 21 11
K1878.0200280808 20 2 12,6 1300 21 11
K1878.0200280810 20 2 12,6 1300 21 11
K1878.0200281010 20 2 12,6 1300 21 11
K1878.0450401010 45 4,5 68 6500 168 32
K1878.0450401012 45 4,5 68 6500 168 32
K1878.0450401014 45 4,5 68 6500 168 32
K1878.0450401212 45 4,5 68 6500 168 32
K1878.0450401214 45 4,5 68 6500 168 32
K1878.0450401414 45 4,5 68 6500 168 32
K1878.1000451212 100 10 150 8100 120 27
K1878.1000451215 100 10 150 8100 120 27
K1878.1000451219 100 10 150 8100 120 27
K1878.1000451515 100 10 150 8100 120 27
K1878.1000451519 100 10 150 8100 120 27
K1878.1000451919 100 10 150 8100 120 27

Nr Zamówienia Maks. przesunięcie wału
promieniowe

(mm)

Maks. przesunięcie wału
osiowe
(mm)

Maks.
przesuniecie kąta

(°)

maks. prędkość
obrotowa
obr/min

C
(ISO 4029)

D1
(H7)

D2
(H7)

K1878.0050230303 0,15 0,3 1,5 15000 1xM3 3 3
K1878.0050230404 0,15 0,3 1,5 15000 1xM3 4 4
K1878.0050230505 0,15 0,3 1,5 15000 1xM3 5 5
K1878.0050230606 0,15 0,3 1,5 15000 1xM3 6 6
K1878.0100250303 0,15 0,3 1,5 15000 1xM3 3 3
K1878.0100250305 0,15 0,3 1,5 15000 1xM3 3 5
K1878.0100250505 0,15 0,3 1,5 15000 1xM3 5 5
K1878.0100250506 0,15 0,3 1,5 15000 1xM3 5 6
K1878.0100250606 0,15 0,3 1,5 15000 1xM3 6 6
K1878.0150260505 0,1 0,3 1,5 15000 2xM4 5 5
K1878.0150260506 0,1 0,3 1,5 15000 2xM4 5 6
K1878.0150260508 0,1 0,3 1,5 15000 2xM4 5 8
K1878.0150260606 0,1 0,3 1,5 15000 2xM4 6 6
K1878.0150260608 0,1 0,3 1,5 15000 2xM4 6 8
K1878.0150260808 0,1 0,3 1,5 15000 2xM4 8 8
K1878.0200280606 0,2 0,4 1,5 15000 2xM4 6 6
K1878.0200280608 0,2 0,4 1,5 15000 2xM4 6 8
K1878.0200280610 0,2 0,4 1,5 15000 2xM4 6 10
K1878.0200280808 0,2 0,4 1,5 15000 2xM4 8 8
K1878.0200280810 0,2 0,4 1,5 15000 2xM4 8 10
K1878.0200281010 0,2 0,4 1,5 15000 2xM4 10 10
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Maks. przesunięcie wału
promieniowe

(mm)

Maks. przesunięcie wału
osiowe
(mm)

Maks.
przesuniecie kąta

(°)

maks. prędkość
obrotowa
obr/min

C
(ISO 4029)

D1
(H7)

D2
(H7)

K1878.0450401010 0,1 0,3 1,5 15000 2xM6 10 10
K1878.0450401012 0,1 0,3 1,5 15000 2xM6 10 12
K1878.0450401014 0,1 0,3 1,5 15000 2xM6 10 14
K1878.0450401212 0,1 0,3 1,5 15000 2xM6 12 12
K1878.0450401214 0,1 0,3 1,5 15000 2xM6 12 14
K1878.0450401414 0,1 0,3 1,5 15000 2xM6 14 14
K1878.1000451212 0,15 0,4 1,5 15000 2xM6 12 12
K1878.1000451215 0,15 0,4 1,5 15000 2xM6 12 15
K1878.1000451219 0,15 0,4 1,5 15000 2xM6 12 19
K1878.1000451515 0,15 0,4 1,5 15000 2xM6 15 15
K1878.1000451519 0,15 0,4 1,5 15000 2xM6 15 19
K1878.1000451919 0,15 0,4 1,5 15000 2xM6 19 19

Nr Zamówienia D1/D2
min.

D1/D2
maks.

D1/D2
maks.

przy wyżłobieniu pasującym

D4 D5 L L2 L3 Moment
dokręcania
śrub Nm

K1878.0050230303 3 8 8 15 13,5 23 2 6 0,5
K1878.0050230404 3 8 8 15 13,5 23 2 6 0,5
K1878.0050230505 3 8 8 15 13,5 23 2 6 0,5
K1878.0050230606 3 8 8 15 13,5 23 2 6 0,5
K1878.0100250303 3 8 8 15 13,5 25 2 6 0,5
K1878.0100250305 3 8 8 15 13,5 25 2 6 0,5
K1878.0100250505 3 8 8 15 13,5 25 2 6 0,5
K1878.0100250506 3 8 8 15 13,5 25 2 6 0,5
K1878.0100250606 3 8 8 15 13,5 25 2 6 0,5
K1878.0150260505 3 12 8 19 19 26 3 8 1,5
K1878.0150260506 3 12 8 19 19 26 3 8 1,5
K1878.0150260508 3 12 8 19 19 26 3 8 1,5
K1878.0150260606 3 12 8 19 19 26 3 8 1,5
K1878.0150260608 3 12 8 19 19 26 3 8 1,5
K1878.0150260808 3 12 8 19 19 26 3 8 1,5
K1878.0200280606 3 14 10 24 21,5 28 3 6 1,5
K1878.0200280608 3 14 10 24 21,5 28 3 6 1,5
K1878.0200280610 3 14 10 24 21,5 28 3 6 1,5
K1878.0200280808 3 14 10 24 21,5 28 3 6 1,5
K1878.0200280810 3 14 10 24 21,5 28 3 6 1,5
K1878.0200281010 3 14 10 24 21,5 28 3 6 1,5
K1878.0450401010 6 19 13 32 29 40 4 12 3
K1878.0450401012 6 19 13 32 29 40 4 12 3
K1878.0450401014 6 19 13 32 29 40 4 12 3
K1878.0450401212 6 19 13 32 29 40 4 12 3
K1878.0450401214 6 19 13 32 29 40 4 12 3
K1878.0450401414 6 19 13 32 29 40 4 12 3
K1878.1000451212 6 24 17 40 36 45 4 12 3
K1878.1000451215 6 24 17 40 36 45 4 12 3
K1878.1000451219 6 24 17 40 36 45 4 12 3
K1878.1000451515 6 24 17 40 36 45 4 12 3
K1878.1000451519 6 24 17 40 36 45 4 12 3
K1878.1000451919 6 24 17 40 36 45 4 12 3


