
K1950
Łapy dociskowe odgięte stal

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:
Ulepszone cieplnie i oksydowane.

Wskazówka:
Dzięki płaskiej osi mocowania można mocować i obrabiać również niskie
odsadzenia. Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G.

Rysunki

Przegląd artykułów
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Przegląd artykułów

Łapy dociskowe zagięte, stal

Nr Zamówienia A B D E E1 H L L1 L2 L3 L4 Siła
zacisku

kN
K1950.06005 28 32 6,2 7,5 2,5 18,5 67 20 6 12,5 4 4,82
K1950.06010 28 50 6,2 10,5 2,5 21,5 85 20 6 12,5 4 4,82
K1950.08005 28 32 8,2 7,5 2,5 18,5 67 20 6 12,5 4 8,77
K1950.08010 28 50 8,2 10,5 2,5 21,5 85 20 6 12,5 4 8,77
K1950.10005 45 50 10,2 12 4 30 105 30 10 20 6 13,9
K1950.10010 45 80 10,2 17 4 35 135 30 10 20 6 13,9
K1950.12005 45 50 12,2 12 4 30 105 30 10 20 6 20,2
K1950.12010 45 80 12,2 17 4 35 135 30 10 20 6 20,2
K1950.16005 72 80 16,2 19 7 48 168 48 16 32 9,5 37,8
K1950.16010 72 128 16,2 27 7 56 216 48 16 32 9,5 37,8
K1950.20005 72 80 20,2 19 7 48 168 48 16 32 9,5 58,8
K1950.20010 72 128 20,2 27 7 56 216 48 16 32 9,5 58,8


